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JUMO ecoTRANS Lf 03
Микропроцессорный измерительный
преобразователь / коммутационный 
аппарат для величины электропроводности
или удельного сопротивления и температуры

Тип 202732
в корпусе для монтажа на рейку

(35 х 7,5 мм по DIN EN 60 715)

Краткое описание
Измерительный преобразователь электропроводности JUMO ecoTRANS Lf 03 предна-
значен для измерений величины удельной электропроводности или удельного сопротив-
ления жидкостей с помощью подключаемых к нему кондуктометрических ячеек.
Типичные области применения это установки для контроля пресной воды и водопод-
готовки, установки обратного осмоса, ионообменные установки, особо чистая вода и 
фармацевтическая промышленность, контроль конденсата, промывных ванн и охлаж-
дающей воды.
Управление прибором и конфигурирование осуществляется с помощью кнопок и 
встроенного жидкокристаллического дисплея. Кроме того, настройка возможна через 
setup-разъем (ноутбук / ПК), с помощью удобной setup-программы. С помощью Setup-
программы можно также распечатывать данные конфигурации, таким образом, облег-
чая документирование.
Приборы поставляются вместе с калибровочным сертификатом, в котором отображены 
характеристики поставляемого прибора и данные о его калибровке.

Блок-схема

 Особенности
 �  Показания в мкСм/см, мСм/см, кОм*см, 
МОм*см, 
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JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw.
Widerstand und Temperatur

Typ 202732
Gehäuse für Hutschienenmontage
(35mm x 7,5mm nach DIN EN 60 715 A.1)

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 03 misst in Verbindung mit konduktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand von Flüssigkeiten.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Reinstwasser- und Pharmaanwendun-
gen, Kondensatüberwachung, Spülbäder- und Kühlwasserkontrolle.
Die Bedienung und Konfiguration der Geräte erfolgt über die Tastatur und das integrierte LC-
Display. Alternativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) 
mit dem Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup Programm ist auch der Ausdruck der Kon-
figurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Erfü
llt

USP<645>

Besonderheiten
■ Anzeigeeinheiten µS/cm, mS/cm, kOhm x 

cm, MOhm x cm, 
µmho/cm, mmho/cm

■ Zwei parallele Istwertausgänge
für Leitfähigkeit und Prozesstemperatur
0(4) ... 20 mA oder 0(2) ... 10 V; 
frei programmierbar

■ Schaltausgang (Relais-Wechselkontakt
oder alternativ zwei Open-Collector-
Ausgänge)

■ USP-Schaltfunktion gemäß USP<645> 
für den Einsatz in Pharmawasseranlagen

■ Temperaturkompensation wählbar:
- nat. Wässer gemäß EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (Reinstwasser)
- linear

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und 
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich
(NTC oder PTC)

■ Referenztemperatur (Bezugstemperatur)
einstellbar (10 ... 25 ... 40°C)

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 20...30V

Messzelle

konduktive

Leitfähigkeits-Messzelle

(2-Elektroden)

Temperatursensor

- Pt100

- Pt1000

- NTC 2 k 25°C

- NTC 2,25 k

- kundenspezifische

Kennlinie

Ausgang Leitfähigkeit

temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

Temperatursignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

1x Relais (Wechselkontakt)

oder alternativ

2x Open-Collector

Funktion:

Grenzwert, USP-Kontakt,

Wischerfunktion,

Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm

 �  Два параллельных выхода действительно-
го значения для электропроводности и тем-
пературы процесса 0(4)… 20 мА / 0(2)… 10 
В, свободно программируемые

 �  Коммутирующий выход (переключающий 
релейный контакт или, альтернативно, два 
выхода типа «открытый коллектор»)

 �  Переключающая функция USP, согласно 
USP<645> для использования в водяных 
системах в фармацевтической промыш-
ленности.

 �  Температурная компенсация по выбору:
- природная вода по EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (особо чистая вода)
- линейная

 �  Тройная гальваническая развязка (вход, 
выход и электропитание гальванически 
изолированы друг от друга).

 �  Монтаж на несущую рейку

 �  Таймер калибровки

 �  Возможен ввод пользовательской характе-
ристики датчика температуры (например,
NTC, PTC и др.)

 �  Стандартная температура (температура 
сравнения), устанавливаемая (10… 25… 
40 °C)

 �  Поставка вместе с калибровочным серти-
фикатом

Измерительная ячейка
Кондуктометрическая 
ячейка (2-электродная)

Обработка 
сигнала

Вход
Напряжение питания
DC 20...30 В

Датчик температуры
- Pt100
- Pt1000
- NTС 2 k 25OC
- NTС 2,25 k
- пользовательская  
  характеристика,
  

Выход для электропро-
водности
сигнал электропроводности 
скомпенсированный по 
температуре
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Выход для температуры
сигнал температуры
- 0(4)…20 мА
- 0(2) … 10 В
- 20…0(4) мА
- 10…0(2) В

Выход, переключающий
1х реле (переключающее)
или альтернативно
2х открытый коллектор
функция:
предельное значение, USP-
контакт, импульсная функ-
ция, таймер калибровки
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar
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DC 24 V
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Temperaturfühler

- Pt100

- Pt1000

- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung

- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt

- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais

Umschaltkontakt,

AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese

- Wischerfunktion

- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar
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Temperaturfühler

- Pt100

- Pt1000

- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung

- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt

- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais

Umschaltkontakt,

AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese

- Wischerfunktion

- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar
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Temperaturfühler

- Pt100

- Pt1000

- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung

- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt

- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar
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- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais

Umschaltkontakt,

AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese

- Wischerfunktion

- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moritz-Juchheim-Straße 1, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Seite 1/7Typenblatt 202731

2013-02-15/00418384

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar

Blockstruktur
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Temperaturfühler

- Pt100

- Pt1000

- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung

- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt

- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais

Umschaltkontakt,

AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese

- Wischerfunktion

- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)
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JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw.
Widerstand und Temperatur

Typ 202732
Gehäuse für Hutschienenmontage
(35mm x 7,5mm nach DIN EN 60 715 A.1)

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 03 misst in Verbindung mit konduktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand von Flüssigkeiten.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Reinstwasser- und Pharmaanwendun-
gen, Kondensatüberwachung, Spülbäder- und Kühlwasserkontrolle.
Die Bedienung und Konfiguration der Geräte erfolgt über die Tastatur und das integrierte LC-
Display. Alternativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) 
mit dem Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup Programm ist auch der Ausdruck der Kon-
figurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Erfü
llt

USP<645>

Besonderheiten
■ Anzeigeeinheiten µS/cm, mS/cm, kOhm x 

cm, MOhm x cm, 
µmho/cm, mmho/cm

■ Zwei parallele Istwertausgänge
für Leitfähigkeit und Prozesstemperatur
0(4) ... 20 mA oder 0(2) ... 10 V; 
frei programmierbar

■ Schaltausgang (Relais-Wechselkontakt
oder alternativ zwei Open-Collector-
Ausgänge)

■ USP-Schaltfunktion gemäß USP<645> 
für den Einsatz in Pharmawasseranlagen

■ Temperaturkompensation wählbar:
- nat. Wässer gemäß EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (Reinstwasser)
- linear

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und 
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich
(NTC oder PTC)

■ Referenztemperatur (Bezugstemperatur)
einstellbar (10 ... 25 ... 40°C)

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 20...30V

Messzelle

konduktive

Leitfähigkeits-Messzelle

(2-Elektroden)

Temperatursensor

- Pt100

- Pt1000

- NTC 2 k 25°C

- NTC 2,25 k

- kundenspezifische

Kennlinie

Ausgang Leitfähigkeit

temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

Temperatursignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

1x Relais (Wechselkontakt)

oder alternativ

2x Open-Collector

Funktion:

Grenzwert, USP-Kontakt,

Wischerfunktion,

Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm

Жидкокристалли-
ческий дисплей

кнопки
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JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw.
Widerstand und Temperatur

Typ 202732
Gehäuse für Hutschienenmontage
(35mm x 7,5mm nach DIN EN 60 715 A.1)

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 03 misst in Verbindung mit konduktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand von Flüssigkeiten.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Reinstwasser- und Pharmaanwendun-
gen, Kondensatüberwachung, Spülbäder- und Kühlwasserkontrolle.
Die Bedienung und Konfiguration der Geräte erfolgt über die Tastatur und das integrierte LC-
Display. Alternativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) 
mit dem Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup Programm ist auch der Ausdruck der Kon-
figurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Erfü
llt

USP<645>

Besonderheiten
■ Anzeigeeinheiten µS/cm, mS/cm, kOhm x 

cm, MOhm x cm, 
µmho/cm, mmho/cm

■ Zwei parallele Istwertausgänge
für Leitfähigkeit und Prozesstemperatur
0(4) ... 20 mA oder 0(2) ... 10 V; 
frei programmierbar

■ Schaltausgang (Relais-Wechselkontakt
oder alternativ zwei Open-Collector-
Ausgänge)

■ USP-Schaltfunktion gemäß USP<645> 
für den Einsatz in Pharmawasseranlagen

■ Temperaturkompensation wählbar:
- nat. Wässer gemäß EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (Reinstwasser)
- linear

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und 
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich
(NTC oder PTC)

■ Referenztemperatur (Bezugstemperatur)
einstellbar (10 ... 25 ... 40°C)

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 20...30V

Messzelle

konduktive

Leitfähigkeits-Messzelle

(2-Elektroden)

Temperatursensor

- Pt100

- Pt1000

- NTC 2 k 25°C

- NTC 2,25 k

- kundenspezifische

Kennlinie

Ausgang Leitfähigkeit

temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

Temperatursignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

1x Relais (Wechselkontakt)

oder alternativ

2x Open-Collector

Funktion:

Grenzwert, USP-Kontakt,

Wischerfunktion,

Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm

ПК/ноутбук
Setup-программа
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JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw.
Widerstand und Temperatur

Typ 202732
Gehäuse für Hutschienenmontage
(35mm x 7,5mm nach DIN EN 60 715 A.1)

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 03 misst in Verbindung mit konduktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand von Flüssigkeiten.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Reinstwasser- und Pharmaanwendun-
gen, Kondensatüberwachung, Spülbäder- und Kühlwasserkontrolle.
Die Bedienung und Konfiguration der Geräte erfolgt über die Tastatur und das integrierte LC-
Display. Alternativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) 
mit dem Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup Programm ist auch der Ausdruck der Kon-
figurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Erfü
llt

USP<645>

Besonderheiten
■ Anzeigeeinheiten µS/cm, mS/cm, kOhm x 

cm, MOhm x cm, 
µmho/cm, mmho/cm

■ Zwei parallele Istwertausgänge
für Leitfähigkeit und Prozesstemperatur
0(4) ... 20 mA oder 0(2) ... 10 V; 
frei programmierbar

■ Schaltausgang (Relais-Wechselkontakt
oder alternativ zwei Open-Collector-
Ausgänge)

■ USP-Schaltfunktion gemäß USP<645> 
für den Einsatz in Pharmawasseranlagen

■ Temperaturkompensation wählbar:
- nat. Wässer gemäß EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (Reinstwasser)
- linear

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und 
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich
(NTC oder PTC)

■ Referenztemperatur (Bezugstemperatur)
einstellbar (10 ... 25 ... 40°C)

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 20...30V

Messzelle

konduktive

Leitfähigkeits-Messzelle

(2-Elektroden)

Temperatursensor

- Pt100

- Pt1000

- NTC 2 k 25°C

- NTC 2,25 k

- kundenspezifische

Kennlinie

Ausgang Leitfähigkeit

temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

Temperatursignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

1x Relais (Wechselkontakt)

oder alternativ

2x Open-Collector

Funktion:

Grenzwert, USP-Kontakt,

Wischerfunktion,

Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm
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JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer /
-Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw.
Widerstand und Temperatur

Typ 202732
Gehäuse für Hutschienenmontage
(35mm x 7,5mm nach DIN EN 60 715 A.1)

Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 03 misst in Verbindung mit konduktiven 
Leitfähigkeitsmesszellen die Leitfähigkeit bzw. den Widerstand von Flüssigkeiten.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Reinstwasser- und Pharmaanwendun-
gen, Kondensatüberwachung, Spülbäder- und Kühlwasserkontrolle.
Die Bedienung und Konfiguration der Geräte erfolgt über die Tastatur und das integrierte LC-
Display. Alternativ kann dies auch sehr komfortabel über den Setup-Anschluss (Notebook / PC) 
mit dem Setup-Programm erfolgen. Mit dem Setup Programm ist auch der Ausdruck der Kon-
figurationsdaten möglich; das erleichtert die Anlagendokumentation.
Die Geräte werden mit einem Kalibrierzeugnis ausgeliefert, in dem die Geräte- und Abgleichda-
ten dokumentiert sind.

Erfü
llt

USP<645>

Besonderheiten
■ Anzeigeeinheiten µS/cm, mS/cm, kOhm x 

cm, MOhm x cm, 
µmho/cm, mmho/cm

■ Zwei parallele Istwertausgänge
für Leitfähigkeit und Prozesstemperatur
0(4) ... 20 mA oder 0(2) ... 10 V; 
frei programmierbar

■ Schaltausgang (Relais-Wechselkontakt
oder alternativ zwei Open-Collector-
Ausgänge)

■ USP-Schaltfunktion gemäß USP<645> 
für den Einsatz in Pharmawasseranlagen

■ Temperaturkompensation wählbar:
- nat. Wässer gemäß EN 27 888
- ASTM D 1125-95 (Reinstwasser)
- linear

■ 3-Wege-Trennung (Eingang, Ausgang und 
Spannungsversorgung sind voneinander 
galvanisch getrennt)

■ Zur Montage auf Hutschiene

■ Kalibriertimer

■ Kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich
(NTC oder PTC)

■ Referenztemperatur (Bezugstemperatur)
einstellbar (10 ... 25 ... 40°C)

■ Lieferung inklusive Kalibrierzeugnis

Blockstruktur

Signalaufbereitung

Eingang

Spannungsversorgung

DC 20...30V

Messzelle

konduktive

Leitfähigkeits-Messzelle

(2-Elektroden)

Temperatursensor

- Pt100

- Pt1000

- NTC 2 k 25°C

- NTC 2,25 k

- kundenspezifische

Kennlinie

Ausgang Leitfähigkeit

temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang Temperatur

Temperatursignal

- 0(4)...20mA

- 0(2)...10V

- 20...0(4)mA

- 10...0(2)V

Ausgang schaltend

1x Relais (Wechselkontakt)

oder alternativ

2x Open-Collector

Funktion:

Grenzwert, USP-Kontakt,

Wischerfunktion,

Kalibriertimer

Tastatur LC-Display

PC- / Notebook

Setup-Programm

Удовлетворяет

USP <645>
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Kurzbeschreibung
Der Leitfähigkeitsmessumformer JUMO ecoTRANS Lf 01/02 misst in Verbindung mit kondukti-
ven Leitfähigkeitssensoren die Leitfähigkeit von Flüssigkeiten.
Die Geräte sind für die Anwendung in der allgemeinen Wassertechnik ausgelegt. 

Der JUMO ecoTRANS Lf 01 verfügt über einen frei programmierbaren analogen Istwertaus-
gang. Mögliche Anwendungen findet das Gerät z. B. als preiswerter, universeller Messumfor-
mer.

Der JUMO ecoTRANS Lf 02 ist mit einem Umschaltrelais ausgerüstet.
Mit Hilfe eines Teach-In-Steckers kann der JUMO ecoTRANS Lf 02 den Schaltpunkt des integ-
rierten Relais selbständig erlernen.
Typische Einsatzgebiete sind Anlagen für die Frischwasserüberwachung und Wasseraufberei-
tung, Umkehrosmoseanlagen, Ionentauscheranlagen, Kondensatüberwachung und Kühlwas-
serkontrolle.

Die Programmierung der Geräte erfolgt über den Setup-Anschluss (Notebook/PC) mit dem
Setup-Programm:

• Kalibrierung der Zellenkonstante

• Kalibrierung des Temperaturkoeffizienten

• Konfigurieren der Parameter: Messbereich, Bezugstemperatur, Zellenkonstante,
Temperatur, Schaltpunkt, stetiger Ausgang u. a.

Besonderheiten
• 3-Wege-Trennung 

(Eingang, Ausgang und Spannungs
versorgung sind galvanisch verbunden)

• zur Montage auf Hutschiene

• 1 galvanisch getrennter Analogausgang
0(4) ... 20mA/0(2) ... 10V
(Typ JUMO ecoTRANS Lf 01)

• 1 Relais (Typ JUMO ecoTRANS Lf 02)

• Selbstlernfunktion
(Schaltpunktbestimmung mit Teach-In-
Stecker) beim JUMO ecoTRANS Lf 02

• 1 Zweifarben-LED (rot/grün)
zur Signalisierung der Betriebszustände

• Kalibriertimer

• kundenspezifische Kennlinie
für Temperaturfühler möglich 
(z. B. NTC, PTC)

• Referenztemperatur 
(Bezugstemperatur) einstellbar

Blockstruktur

DC 24 V

Spannungsversorgung
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Temperaturfühler

- Pt100

- Pt1000

- kundenspezifische

Kennlinie

Setup-Anschluss für

PC/Notebook

- Kalibrierung

- Konfiguration und

Parametrierung

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 01

- temperaturkompensiertes

Leitfähigkeitssignal

- galvanisch getrennt

- 0(4) ... 20 mA

- 0(2) ... 10 V

- 20 ... 0(4) mA

- 10 ... 0(2) V

Ausgang

JUMO ecoTRANS Lf 02

- Relais

Umschaltkontakt,

AC 230 V, 4 A

- Grenzwert mit Hysterese

- Wischerfunktion

- Anzugs-/Abfallverzögerung

JUMO ecoTRANS Lf 01/02

Mikroprozessor-Messumformer/-Schaltgerät für Leitfähigkeit
Gehäuse für Hutschienenmontage (35 mm × 7,5 mm nach EN 60715 A.1)

ООО «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079,г. Нижний Новгород
Московское шоссе, 181, офис 6.
тел.: (831) 279-98-35, e-mail: info@stpi.ru
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Управление
Управление JUMO ecoTRANS Lf 03 про-
изводится с помощью кнопок на корпусе 
и ЖКД или с помощью Setup-программы 
через персональный компьютер.

Возможности калибров-
ки
 �  Калибровка константы ячейки

Вследствие технологических допусков, 
константа измерительной ячейки электро-
проводности может немного отклонять-
ся от своего номинального (указанного в 
маркировке) значения. Кроме того, кон-
станта ячейки может изменяться во время 
эксплуатации (из-за отложения осадков 
или износа ячейки). Это приводит к изме-
нению выходного сигнала измерительной 
ячейки. JUMO ecoTRANS Lf 03 дает поль-
зователю возможность компенсировать 
какое-либо отклонение константы ячейки 
от номинального значения, либо с помо-
щью ее ввода вручную (диапазон 20… 
500 %), либо с помощью автоматической 
калибровки относительной константы 
ячейки Котн.

 � Калибровка температурного коэффици-
ента 
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Bedienung
Die Bedienung des JUMO ecoTRANS Lf 01
erfolgt ausschließlich über das Setup-Pro-
gramm per PC. Der Schaltpunkt des JUMO
ecoTRANS Lf 02 kann sowohl über das
Setup-Programm als auch mit dem Teach-In-
Stecker (Selbstlernfunktion) eingestellt wer-
den.

Kalibriermöglichkeiten
• Kalibrieren der Zellenkonstante

Fertigungsbedingt kann die Zellenkonstante
eines Leitfähigkeitssensors geringfügig von
ihrem nominellen (aufgedruckten) Wert ab-
weichen. Zudem kann sich die Zellenkonstan-
te während des Betriebs (durch Ablagerungen
oder Abnutzung) ändern. Dadurch ändert sich
das Ausgangssignal der Messzelle. Der
JUMO ecoTRANS Lf 01/02 bietet dem An-
wender die Möglichkeit, Abweichungen vom
Nominalwert der Zellenkonstanten, durch
manuelle Eingabe (Bereich 20 ... 500 %)
oder automatische Kalibrierung der relati-
ven Zellenkonstante Krel, auszugleichen.

• Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten 
Die Leitfähigkeit fast aller Lösungen ist tem-
peraturabhängig. Deshalb müssen für eine
ordnungsgemäße Messung, sowohl die Tem-
peratur als auch der Temperaturkoeffizient 
[%/K] der Messlösung bekannt sein. 
Die Temperatur kann entweder mit einem
Temperaturfühler (Pt100/Pt1000/NTC/PTC)
automatisch gemessen werden oder sie muss
vom Anwender manuell eingestellt werden. 
Der Temperaturkoeffizient kann vom JUMO
ecoTRANS Lf 01/02 automatisch ermittelt
oder manuell, im Bereich von 0 ... 5,5 %/K
eingegeben werden.

Kalibriertimer
Der integrierte Kalibriertimer weist auf
Wunsch auf eine vorgesehene Kalibrierung
(Zellenkonstante/Temperaturkoeffizient) hin.

Funktionen
des Ausgangs des
JUMO ecoTRANS Lf 01
• Das Gerät verfügt über einen Analogaus-

gang zur Ausgabe des Leitfähigkeits-Ist-
wertes

• Das Verhalten des Istwertausgangs bei 
Messbereichsunter- oder überschreitung 
und aktiver Messkreisüberwachung ist 
programmierbar

Bei Messbereichsunter- oder -überschreitung
kann der Analogausgang auf Wunsch die Be-
triebszustände „Low“ oder „High“ annehmen.

Diese Betriebszustände können von einer
nachgeschalteten SPS als „irregulär“ erkannt
werden.
„Low“ ist je nach Messbereich: 
0 mA/0 V/ 3,4 mA/ 1,4 V
„High“ ist je nach Messbereich:
22 mA/10,7 V

• Simulation des Istwertausgangs

Der Istwertausgang (0/2 ... 10 V oder
0/4 ... 20 mA je nach vorheriger Einstellung)
kann im „Hand“-Modus frei eingestellt wer-
den.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der
Anlage (ohne Messzelle; Fehlersuche; Ser-
vice)

Funktionen
des Ausgangs des 
JUMO ecoTRANS Lf 02
• Das Gerät verfügt über einen Relaisaus-

gang (Umschaltkontakt)

• Grenzwertüberwachung mit Hysterese, 
Schaltfunktion invertierbar, Max.-/Min.-
Limitkomparator (Grenzwertmelder)

• Lernfunktion:
sobald der Teach-In-Stecker aufgesteckt 
wird, ermittelt das Gerät den optimalen 
Messbereich für die eingestellte Zellenkon-
stante und legt den Schaltpunkt für das 
integrierte Relais entsprechend dem
momentanen Istwert fest

Dem Relaisausgang des JUMO ecoTRANS
Lf 02 können Grenzwert- bzw. Wischer-Funk-
tionen zugeordnet werden.
Diese können mit Schaltrichtung (angezogen
bei Über- oder Unterschreitung) Anzugs- und/
oder Abfallverzögerung, Wischerfunktion und
einer Hysterese versehen werden.

Das Verhalten des Relaisausgangs bei Mess-
bereichsunter- oder -überschreitung und akti-
ver Messkreisüberwachung ist programmier-
bar (aktiv oder inaktiv).

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (Leitfähigkeit)

Konduktiver Leitfähigkeitssensor mit
Zellenkonstanten 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 1/cm
(2-Elektroden-Prinzip).

Die Zellenkonstante kann im Bereich von
20 ... 500 % angepasst werden.

Leitungsabgleich Analoger Eingang 1
Der Einfluss großer Kabellängen bei Messbe-
reichen größer ca. 20 mS/cm kann durch
Eingabe des Zuleitungswiderstands, im Bereich
von 0,00 ... 99,99 , kompensiert werden.

Nullpunktabgleich Analoger Eingang 1
Anlagenbedingte Nullpunktfehler können
kompensiert werden.

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000,
in Zwei- oder Dreileiterschaltung,
-10 ... +250 °C
NTC/PTC als kundenspezifische Kennlinie,
maximaler Widerstand 4500 
Die Eingabe einer kundenspezifischen
Kennlinie für den Temperaturfühler ist über
das Setup-Programm möglich. Dadurch
können evtl. schon vorhandene Temperatur-
fühler (z. B. NTC) weiterverwendet werden.

Messwertanzeige (im Setup-Programm) in °C/
°F

Leitungsabgleich analoger Eingang 2
Es ist möglich, den Leitungswiderstand soft-
waremäßig im Bereich 0,00 ... 99,99  zu
kompensieren. Bei Anschluss eines Wider-
standsthermometers in Dreileiterschaltung ist
dies nicht erforderlich.

Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20 °C durchgeführt werden.

Messbereich
0 ... 5 µS bis 0 ... 200 mS, je nach Zellenkon-
stante. Zwischenwerte sind programmierbar.

Kennlinienabweichung Leitfähigkeit
bei Messbereichen 0 ... 5 µS / cm und
0 ... 20 µS/cm:  1,0 % vom Messbereich

Bei allen anderen Messbereichen:
 2,0 % vom Messbereich

Referenztemperatur/Bezugstemperatur 
(für die Temperaturkompensation)
einstellbar von 10 ... 40 °C 
(Werkseinstellung: 25 °C)

Temperaturmessbereich
-25 ... +250 °C (auch in °F)

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt100/Pt1000:  0,6 %,
bei kundenspezifischer Kennlinie:  5 

Ausgänge
JUMO ecoTRANS Lf 01 (Analogausgang):
frei konfigurierbar:

0(2) ... 10 V RLast  2 k bzw.
10 ... (2)0 V RLast  2 k oder

0(4) ... 20 mA RLast  400 bzw
20 ... (4)0 mA RLast  400 

Zellenkonstante K Messbreich

0,01/cm 0 ... 5µS/cm

0,01/cm 0 ... 20µS/cm

0,1/cm 0 ... 200µS/cm

0,1/cm 0 ... 1000µS/cm

1/cm 0 ... 2mS/cm

1/cm 0 ... 20mS/cm

10/cm 0 ... 100mS/cm

10/cm 0 ... 200mS/cm

Электропроводность почти всех растворов 
зависит от температуры. Следовательно, 
для достижения точности измерений не-
обходимо знать как температуру, так и 
температурный коэффициент 
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Bedienung
Die Bedienung des JUMO ecoTRANS Lf 01
erfolgt ausschließlich über das Setup-Pro-
gramm per PC. Der Schaltpunkt des JUMO
ecoTRANS Lf 02 kann sowohl über das
Setup-Programm als auch mit dem Teach-In-
Stecker (Selbstlernfunktion) eingestellt wer-
den.

Kalibriermöglichkeiten
• Kalibrieren der Zellenkonstante

Fertigungsbedingt kann die Zellenkonstante
eines Leitfähigkeitssensors geringfügig von
ihrem nominellen (aufgedruckten) Wert ab-
weichen. Zudem kann sich die Zellenkonstan-
te während des Betriebs (durch Ablagerungen
oder Abnutzung) ändern. Dadurch ändert sich
das Ausgangssignal der Messzelle. Der
JUMO ecoTRANS Lf 01/02 bietet dem An-
wender die Möglichkeit, Abweichungen vom
Nominalwert der Zellenkonstanten, durch
manuelle Eingabe (Bereich 20 ... 500 %)
oder automatische Kalibrierung der relati-
ven Zellenkonstante Krel, auszugleichen.

• Kalibrieren des Temperaturkoeffizienten 
Die Leitfähigkeit fast aller Lösungen ist tem-
peraturabhängig. Deshalb müssen für eine
ordnungsgemäße Messung, sowohl die Tem-
peratur als auch der Temperaturkoeffizient 
[%/K] der Messlösung bekannt sein. 
Die Temperatur kann entweder mit einem
Temperaturfühler (Pt100/Pt1000/NTC/PTC)
automatisch gemessen werden oder sie muss
vom Anwender manuell eingestellt werden. 
Der Temperaturkoeffizient kann vom JUMO
ecoTRANS Lf 01/02 automatisch ermittelt
oder manuell, im Bereich von 0 ... 5,5 %/K
eingegeben werden.

Kalibriertimer
Der integrierte Kalibriertimer weist auf
Wunsch auf eine vorgesehene Kalibrierung
(Zellenkonstante/Temperaturkoeffizient) hin.

Funktionen
des Ausgangs des
JUMO ecoTRANS Lf 01
• Das Gerät verfügt über einen Analogaus-

gang zur Ausgabe des Leitfähigkeits-Ist-
wertes

• Das Verhalten des Istwertausgangs bei 
Messbereichsunter- oder überschreitung 
und aktiver Messkreisüberwachung ist 
programmierbar

Bei Messbereichsunter- oder -überschreitung
kann der Analogausgang auf Wunsch die Be-
triebszustände „Low“ oder „High“ annehmen.

Diese Betriebszustände können von einer
nachgeschalteten SPS als „irregulär“ erkannt
werden.
„Low“ ist je nach Messbereich: 
0 mA/0 V/ 3,4 mA/ 1,4 V
„High“ ist je nach Messbereich:
22 mA/10,7 V

• Simulation des Istwertausgangs

Der Istwertausgang (0/2 ... 10 V oder
0/4 ... 20 mA je nach vorheriger Einstellung)
kann im „Hand“-Modus frei eingestellt wer-
den.
Anwendung: Trocken-Inbetriebnahme der
Anlage (ohne Messzelle; Fehlersuche; Ser-
vice)

Funktionen
des Ausgangs des 
JUMO ecoTRANS Lf 02
• Das Gerät verfügt über einen Relaisaus-

gang (Umschaltkontakt)

• Grenzwertüberwachung mit Hysterese, 
Schaltfunktion invertierbar, Max.-/Min.-
Limitkomparator (Grenzwertmelder)

• Lernfunktion:
sobald der Teach-In-Stecker aufgesteckt 
wird, ermittelt das Gerät den optimalen 
Messbereich für die eingestellte Zellenkon-
stante und legt den Schaltpunkt für das 
integrierte Relais entsprechend dem
momentanen Istwert fest

Dem Relaisausgang des JUMO ecoTRANS
Lf 02 können Grenzwert- bzw. Wischer-Funk-
tionen zugeordnet werden.
Diese können mit Schaltrichtung (angezogen
bei Über- oder Unterschreitung) Anzugs- und/
oder Abfallverzögerung, Wischerfunktion und
einer Hysterese versehen werden.

Das Verhalten des Relaisausgangs bei Mess-
bereichsunter- oder -überschreitung und akti-
ver Messkreisüberwachung ist programmier-
bar (aktiv oder inaktiv).

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (Leitfähigkeit)

Konduktiver Leitfähigkeitssensor mit
Zellenkonstanten 0,01; 0,1; 1,0; 10,0 1/cm
(2-Elektroden-Prinzip).

Die Zellenkonstante kann im Bereich von
20 ... 500 % angepasst werden.

Leitungsabgleich Analoger Eingang 1
Der Einfluss großer Kabellängen bei Messbe-
reichen größer ca. 20 mS/cm kann durch
Eingabe des Zuleitungswiderstands, im Bereich
von 0,00 ... 99,99 , kompensiert werden.

Nullpunktabgleich Analoger Eingang 1
Anlagenbedingte Nullpunktfehler können
kompensiert werden.

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
Widerstandsthermometer Pt100 oder Pt1000,
in Zwei- oder Dreileiterschaltung,
-10 ... +250 °C
NTC/PTC als kundenspezifische Kennlinie,
maximaler Widerstand 4500 
Die Eingabe einer kundenspezifischen
Kennlinie für den Temperaturfühler ist über
das Setup-Programm möglich. Dadurch
können evtl. schon vorhandene Temperatur-
fühler (z. B. NTC) weiterverwendet werden.

Messwertanzeige (im Setup-Programm) in °C/
°F

Leitungsabgleich analoger Eingang 2
Es ist möglich, den Leitungswiderstand soft-
waremäßig im Bereich 0,00 ... 99,99  zu
kompensieren. Bei Anschluss eines Wider-
standsthermometers in Dreileiterschaltung ist
dies nicht erforderlich.

Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20 °C durchgeführt werden.

Messbereich
0 ... 5 µS bis 0 ... 200 mS, je nach Zellenkon-
stante. Zwischenwerte sind programmierbar.

Kennlinienabweichung Leitfähigkeit
bei Messbereichen 0 ... 5 µS / cm und
0 ... 20 µS/cm:  1,0 % vom Messbereich

Bei allen anderen Messbereichen:
 2,0 % vom Messbereich

Referenztemperatur/Bezugstemperatur 
(für die Temperaturkompensation)
einstellbar von 10 ... 40 °C 
(Werkseinstellung: 25 °C)

Temperaturmessbereich
-25 ... +250 °C (auch in °F)

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt100/Pt1000:  0,6 %,
bei kundenspezifischer Kennlinie:  5 

Ausgänge
JUMO ecoTRANS Lf 01 (Analogausgang):
frei konfigurierbar:

0(2) ... 10 V RLast  2 k bzw.
10 ... (2)0 V RLast  2 k oder

0(4) ... 20 mA RLast  400 bzw
20 ... (4)0 mA RLast  400 

Zellenkonstante K Messbreich

0,01/cm 0 ... 5µS/cm

0,01/cm 0 ... 20µS/cm

0,1/cm 0 ... 200µS/cm

0,1/cm 0 ... 1000µS/cm

1/cm 0 ... 2mS/cm

1/cm 0 ... 20mS/cm

10/cm 0 ... 100mS/cm

10/cm 0 ... 200mS/cm

 [%/К] ис-
следуемого раствора. Температура может 
быть измерена автоматически с помощью 
датчиков (Pt100 / Pt1000 / NTC / PTC), или 
же она должна быть задана вручную.
Температурный коэффициент может опре-
деляться прибором JUMO ecoTRANS Lf 03 
автоматически, или вводиться вручную в 
диапазоне 0... 5,5 %/K.

Таймер калибровки
Встроенный активированный таймер ка-
либровки указывает на необходимость 
очередной калибровки (константа ячейки 
/ температурный коэффициент).

Особо чистая вода / USP <645> / 
фармацевтические функции
По USP <645> (United States Pharma-
macopoeia), исследование воды on-line 
в фармацевтической промышленности 
(purified water (очищенная вода) и WFI 
(вода для инъекций)) выполняется с по-
мощью измерения электропроводности. 
В данном случае задается измерение без 
температурной компенсации. Правила 
USP<645> включают таблицу, которая 
устанавливает допустимую электропро-
водность особо чистой воды при опреде-
ленной температуре. Если текущее изме-
ренное значение остается ниже значения, 
приведенного в таблице, то качество воды 
считается удовлетворительным. В JUMO 
ecoTRANS Lf 03 эти связи учтены, и он 
допущен для использования в установках 
особо чистой воды в фармацевтической 
промышленности.  
Более подробную информацию можно 
найти в публикации JUMO «Информация 

по измерению особо чистой воды» (FAS 
614) (см. www.jumo.de).

USP-контакт / USP<645> -функция
Если данная функция активна, сконфигу-
рированный контакт срабатывает в соот-
ветствии с предписаниями USP<645>.

USP<645> предаварийная тревога
С помощью этой функции можно опреде-
лить, на сколько раньше (в % от значения в 
таблице) должно последовать сообщение 
(срабатывание контакта).

Функции выходов 
JUMO ecoTRANS Lf 03

Аналоговые выходы
 �  По одному аналоговому выходу дей-
ствительного значения электропровод-
ности / сопротивления и температуры.

 �  Шкала для аналоговых выходных сигна-
лов может задаваться произвольно (на-
чало и конец диапазона измерений)

При выходе за нижний или верхний преде-
лы измерений, аналоговые выходы могут 
принимать следующие состояния:
«Low», в зависимости от выбранного типа 
выходного сигнала соответствует: 0 мА / 0 
В / 3,4 мА / 1,4 В.
«High», в зависимости от выбранного типа 
выходного сигнала, соответствует: 22 мА 
/ 10,7 В.
Эти состояния могут распознаваться си-
стемой верхнего уровня как «неправиль-
ные» и служат для вызова аварийной сиг-
нализации.

 �  Имитация выхода действительного зна-
чения: 

Выходной сигнал действительного значе-
ния в ручном режиме может быть установ-
лен произвольно.
Применение: «сухой» ввод установки в 
эксплуатацию (без измерительной ячейки, 
поиск неисправности, сервис).

Переключающие выходы
В зависимости от исполнения, прибор ос-
нащен либо одним реле с переключающим 
контактом, либо двумя выходами типа «от-
крытый коллектор».

Переключающие выходы можно произ-
вольно использовать для контроля элек-
тропроводности/удельного сопротивления 
или температуры.

Им можно назначить следующие функции:
 �  Мониторинг предельного значения 
(макс. или мин. предельный компара-
тор) с программируемым гистерезисом.

 �  Функция импульсного контакта (при до-
стижении точки переключения контакт 
кратковременно замыкается, а затем 
размыкается снова).

 �  Программируемое замедление при при-
тягивании и отпускании

 �  Инверсия релейных выходов

 �  Поведение релейного выхода при пере-
ходе за верхний или нижний предел из-
мерений или активном контроле изме-
рительной цепи программируется (при-
тягивание / отпускание).

 �  Аварийная сигнализация USP или пре-
даварийная сигнализация (см. фарма-

цевтические функции USP<645>)

 �  Сигнал таймера калибровки

Технические
характеристики
Входы
Аналоговый вход 1 (электропровод-
ность)
Кондуктометрические ячейки с константа-
ми ячеек 0,01; 0,1; 1,0; 3,0; 10,0 1/см (двух-
электродный принцип).
Настройка константы ячейки может прово-
диться в диапазоне 20… 500 %, что дает 
возможность задать редко используемые 
константы ячейки (например, 0,2; 0,5 и 
т.д.).

Компенсация сопротивления проводов 
– аналоговый вход 1
Влияние проводов с большой длиной при 
диапазонах измерений больше примерно 
20 мСм/см может быть скомпенсировано 
путем ввода значения сопротивления со-
единительных проводов (в диапазоне от 
0,00 до 99,99 Ом).

Настройка нулевой точки – аналоговый 
вход 1
Специфические для оборудования откло-
нения нулевой точки могут быть скомпен-
сированы

Диапазоны измерений проводимости
от 0… 1 мкСм до 0… 200 мСм, в зависимо-
сти от константы ячейки. 
Все диапазоны измерений приведены в 
конце раздела «Технические характери-
стики».

Аналоговый вход 2 (температура)
 �  Термометр сопротивления Pt100 или 
Pt1000: -10… +250 °C.

 �  NTC, 2 кОм, 25°C, B=3500: -10… 
+150 °C

 �  NTC UUA 32J49; 2,25 кОм: -10… 
+150 °C

 �  KTY 11-6; 2000 Ом: -10… +150 °C
 �  Пользовательская характеристика, 
макс. сопротивление 4500 Ом

Все датчики температуры можно подклю-
чать по 2-, 3- или 4-проводной схеме.
Ввод пользовательской характеристи-
ки для датчиков температуры возможен 
через Setup-программу. Это позволит 
продолжать использовать уже возможно 
имеющиеся датчики температуры (NTC и 
подобные).
Показания температуры  в °C или °F, пере-
ключаемые.

Компенсация сопротивления проводов 
– аналоговый вход 2
Корректировка действительного значения 
может производиться в диапазоне –20… 
+20 °C с помощью параметра Offset.

Эталонная температура
(для температурной компенсации)
устанавливается от 10 до 40 °С
(заводская установка 25 °С, по междуна-
родному стандарту)

Диапазон измерения температуры
-10… +250 °C или +14… +482 °F

Отклонение характеристики
(температура)
для Pt100/Pt1000: ≤ 0,6% от диапазона из-
мерения
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NTC 2кОм: ≤ 1.5% от диапазона
NTC UUA: ≤ 2,0% от диапазона
KTY 11-6: ≤ 0,8% от диапазона
для пользовательской характеристики: 
 ≤5 Ом

Выходы
2 аналоговых выхода
свободно конфигурируются:
0(2)… 10 В Rнагр. 
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Technische Daten
Allgemein

A/D-Wandler
Auflösung: 15 Bit
Abtastzeit: 500 ms = 2 Messungen/s

Spannungsversorgung
Zum Betrieb an SELV- und 
PELV-Stromkreisen.
Serienmäßig:
DC 19…31 V (nominal DC 24 V),
das Gerät ist verpolungssicher
Restwelligkeit: < 5%
Bei Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme
mit Display: ≤ 3 W
Leistungsaufnahme
ohne Display: ≤ 2,6 W

Schaltleistung der Halbleiterrelais
U < 50 V AC/DC
I ≤ 200 mA

Elektrischer Anschluss
Schraubsteckklemmen 2,5 mm2 oder 
M12-Stecker / Buchsen

Anzeige (option)
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung;
Kontrast einstellbar
Abmessungen: 62 x 23 mm

zulässige Umgebungstemperatur
(Messumformer)
-5…+50°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

zulässige Lagertemperatur
(Messumformer)
-10…+75°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

Schutzart (Messumformer)
IP 67

Gehäuse
Polyamid (PA)

Gewicht
abhängig vom Ausführung und Prozessan-
schluss 

ca. 0,3...2 kg

Leitfähigkeits-/ Konzentrations-
Messumformer

Konzentrationsmessung
(in der Gerätesoftware implementiert)
– NaOH (Natronlauge)

0...15 Gew.% oder 25...50 Gew.%

– HNO3 (Salpetersäure)
0...25 Gew.% oder 36...82 Gew.%

– Kundenspezifische Konzentrationskurve
frei programmierbar über Setup-Pro-
gramm (siehe "Sonderfunktionen")

Kalibrier-Timer
einstellbar: 0...999 Tage (0 = Aus)

Ausgangssignal Leitfähigkeit / Konzentra-
tion
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Vier Messbereiche können ausgewählt wer-
den. Über einen externen Schalter oder eine
SPS kann einer dieser Messbereiche aktiviert

werden.

Hinweis:
Die Gesamtgenauigkeit bildet sich aus der
Genauigkeit des Messumformers + der Ge-
nauigkeit des Sensors.

Temperatur-Messumformer

Temperaturerfassung
manuell -20,0 ... 25,0 ... 150°C/°F
oder automatisch

Temperatur-Messbereich
-20 ... 150°C/°F

Kennlinie 
linear

Genauigkeit
≤ 0,5% vom Messbereich

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,1%/K

Ansprechgeschwindigkeit
bei freistehendem Temperatursensor
t09 ≤ 6 s
bei innenliegenden Temperatursensor
t09 ≤ 2 min

Ausgangssignal Temperatur
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA
Das Ausgangssignal ist im Bereich 
-20 .... +200°C frei skalierbar
Der Sensor kann im Bereich -10 .... +100°C 
eingesetzt werden.

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Messumformer

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 

≤ 0,5%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 
0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 
0...2000 mS/cm 1

Funktion der Binäreingänge

Einstellungsparameter binärer Eingang 1 binärer Eingang 2

Messbereichs- /
Temperatur-
koeffizienten-
umschaltung

MB1 / Tk1 offen offen

MB2 / Tk2 geschlossen offen

MB3 / Tk3 offen geschlossen

MB4 / Tk4 geschlossen geschlossen

Tastaturverriegelung geschlossen X

Hold-Funktion X geschlossen

Absalz-Funktion Start schließen (Flanke 0 - 1) offen

Absalz-Funktion Stop offen schließen (Flanke 0 - 1)

 2 кОм и
10… (2)0 В Rнагр. 
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Technische Daten
Allgemein

A/D-Wandler
Auflösung: 15 Bit
Abtastzeit: 500 ms = 2 Messungen/s

Spannungsversorgung
Zum Betrieb an SELV- und 
PELV-Stromkreisen.
Serienmäßig:
DC 19…31 V (nominal DC 24 V),
das Gerät ist verpolungssicher
Restwelligkeit: < 5%
Bei Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme
mit Display: ≤ 3 W
Leistungsaufnahme
ohne Display: ≤ 2,6 W

Schaltleistung der Halbleiterrelais
U < 50 V AC/DC
I ≤ 200 mA

Elektrischer Anschluss
Schraubsteckklemmen 2,5 mm2 oder 
M12-Stecker / Buchsen

Anzeige (option)
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung;
Kontrast einstellbar
Abmessungen: 62 x 23 mm

zulässige Umgebungstemperatur
(Messumformer)
-5…+50°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

zulässige Lagertemperatur
(Messumformer)
-10…+75°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

Schutzart (Messumformer)
IP 67

Gehäuse
Polyamid (PA)

Gewicht
abhängig vom Ausführung und Prozessan-
schluss 

ca. 0,3...2 kg

Leitfähigkeits-/ Konzentrations-
Messumformer

Konzentrationsmessung
(in der Gerätesoftware implementiert)
– NaOH (Natronlauge)

0...15 Gew.% oder 25...50 Gew.%

– HNO3 (Salpetersäure)
0...25 Gew.% oder 36...82 Gew.%

– Kundenspezifische Konzentrationskurve
frei programmierbar über Setup-Pro-
gramm (siehe "Sonderfunktionen")

Kalibrier-Timer
einstellbar: 0...999 Tage (0 = Aus)

Ausgangssignal Leitfähigkeit / Konzentra-
tion
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Vier Messbereiche können ausgewählt wer-
den. Über einen externen Schalter oder eine
SPS kann einer dieser Messbereiche aktiviert

werden.

Hinweis:
Die Gesamtgenauigkeit bildet sich aus der
Genauigkeit des Messumformers + der Ge-
nauigkeit des Sensors.

Temperatur-Messumformer

Temperaturerfassung
manuell -20,0 ... 25,0 ... 150°C/°F
oder automatisch

Temperatur-Messbereich
-20 ... 150°C/°F

Kennlinie 
linear

Genauigkeit
≤ 0,5% vom Messbereich

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,1%/K

Ansprechgeschwindigkeit
bei freistehendem Temperatursensor
t09 ≤ 6 s
bei innenliegenden Temperatursensor
t09 ≤ 2 min

Ausgangssignal Temperatur
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA
Das Ausgangssignal ist im Bereich 
-20 .... +200°C frei skalierbar
Der Sensor kann im Bereich -10 .... +100°C 
eingesetzt werden.

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Messumformer

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 

≤ 0,5%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 
0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 
0...2000 mS/cm 1

Funktion der Binäreingänge

Einstellungsparameter binärer Eingang 1 binärer Eingang 2

Messbereichs- /
Temperatur-
koeffizienten-
umschaltung

MB1 / Tk1 offen offen

MB2 / Tk2 geschlossen offen

MB3 / Tk3 offen geschlossen

MB4 / Tk4 geschlossen geschlossen

Tastaturverriegelung geschlossen X

Hold-Funktion X geschlossen

Absalz-Funktion Start schließen (Flanke 0 - 1) offen

Absalz-Funktion Stop offen schließen (Flanke 0 - 1)

 2 кОм или
0(4)… 20 мА Rнагр. ≤ 400 Ом и
20… 4(0) мА Rнагр. ≤ 400 Ом
гальваническая развязка от входов:
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar 
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer 

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw. 
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A, 
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

U ≤ 30 В AC или 
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- Fensterfunktionen zur Überwachung eines 
Bereichs.

Alarmfenster 1

Alarmfenster 2

- Wischerfunktion (Ausgang schaltet bei 
Erreichen des Schaltpunktes kurz 
und öffnet dann wieder).

Wischkontakt
Auslösebedingung länger als Pulsdauer

Wischkontakt
Auslösebedingung kürzer als Pulsdauer

- Anzugs- und Abfallverzögerung 
programmierbar.

- Schaltausgänge invertierbar.
- Das Verhalten bei Messbereichsunter- 

bzw. -überschreitung ist programmierbar 
(anziehen / abfallen).

- Signalisierung "abgelaufener Kalibrierti-
mer".

- Signalisierung Sensorfehler "out of 
range".

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Hysterese

Sollwert

pH

Ein

Aus

Grenzwert
Abstand

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-
kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-
bedingung

Zeit

Ein

Aus

Pulsdauer

Wisch-

kontakt

Zeit

Ein

Aus

Auslöse-

bedingung

Technische Daten
Eingänge
Analoger Eingang 1 (pH / Redox)
- Einstabmessketten
- Glas- bzw. Metallelektroden mit 

getrennter Bezugselektrode
- Antimon-Elektrode

Messbereiche pH / Redox
-2 ... 16 pH bzw.
-1500 ... +1500 mV 

Genauigkeit pH / Redox
± 1% vom Messbereich

Analoger Eingang 2 (Temperatur)
- Widerstandsthermometer 

Pt100 oder Pt1000
Die Widerstandsthermometer können in 
Zweileiterschaltung angeschlossen werden.
Die Messwertanzeige ist zwischen °C / °F 
umschaltbar.

Temperatur-Offset analoger Eingang 2
Eine Istwertkorrektur kann per Offset im Be-
reich von -20 ... +20°C durchgeführt werden.

Temperaturmessbereich
-10 ... +150°C oder 14 ... 302°F

Kennlinienabweichung Temperatur
bei Pt 100 / Pt 1000: ≤ 1,5 K
vom Messbereich.

Ausgänge
Zwei Analogausgänge:
frei konfigurierbar:
0(2) … 10V RLast ≥ 2 kΩ bzw. 
10 … (2)0V RLast ≥ 2 kΩ oder
0(4) … 20mA RLast ≤ 400 Ω bzw.
20 … (4)0mA RLast ≤ 400 Ω
galvanisch getrennt zu den Eingängen:
ΔU ≤ 30V AC oder ΔU ≤ 50 V DC
Skalierumfang minimal 10% vom Mess-
bereichsumfang

Kennlinienabweichung des 
Ausgangssignals
≤ 0,075% vom Messbereich

Relaisausgang:
Umschaltkontakt
Schaltleistung: 8 A, 250 V AC bzw. 8 A, 
24 V DC bei ohmscher Last
Kontaktlebensdauer: > 100.000 Schaltungen 
bei Nennlast

Allgemeine Kennwerte
A/D-Wandler
Auflösung 14Bit

Abtastzeit
500ms = 2 Messungen / Sekunde

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,6% / 10 K

Messkreisüberwachung
Eingang 1(Hauptwert): out-of-range
Eingang 2 (Temperatur): out-of-range, 
Fühlerkurzschluss, Fühlerbruch.
Die Ausgänge nehmen im Fehlerfall einen de-
finierten (konfigurierbaren) Zustand an.

Datensicherung
EEPROM

Spannungsversorgung
DC 20 … 30 V, Restwelligkeit <5%,
Leistungsaufnahme ≤ 4 W,
mit Verpolungsschutz.
Betrieb nur an SELV- oder PELV-Strom-
kreisen.

Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen bis 2,5 mm2

Betriebstemperaturbereich
0 ... 50°C

Funktionstemperaturbereich
-10 … +60°C

Zulässige Lagertemperatur
-20 … +75°C

Klimafestigkeit
rel. Feuchte ≤ 75% ohne Betauung

Schutzart (nach EN 60 529)
IP 20

Elektrische Sicherheit
nach EN 61 010
Luft- und Kriechstrecken für
- Überspannungskategorie II
- Verschmutzungsgrad 2

Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61 326
Störfestigkeit: Industrie-Anforderung
Störaussendung: Klasse B

Gehäuse
Hutschienengehäuse aus PC (Polycarbonat)

Montage
auf Hutschiene 35mm x 7,5mm nach 
DIN EN 60 715

Einbaulage
beliebig

Gewicht
ca. 150g

U ≤ 50 В DC
Шкала не менее 10% от диапазона изме-
рений.

Отклонение характеристики 
выходного сигнала
≤ 0,25% ± 50 ppm/K

Релейный выход
переключающий контакт
коммутируемая мощность:
8 А, 250 В AC или 8 А, 24 В DC
при омической нагрузке
срок службы контактов: > 100 000 сраба-
тываний при номинальной нагрузке

«Открытый коллектор»
коммутируемая мощность:
100 мА, 35 В DC при омической нагрузке, 
падение напряжения во включенном со-
стоянии ≤ 1,2 В, без защиты от короткого 
замыкания

Общие характеристики
Аналогово-цифровой преобразователь
разрешение 14 бит

Период опроса
500 мс = 2 измерения в сек.

Влияние температуры окружающей 
среды
≤ 0,5% / 10 К

Мониторинг измерительной цепи
Вход 1 (электропроводность):
выход за пределы диапазона
Вход 2 (температура):
выход за пределы диапазона, короткое за-
мыкание и обрыв сенсора.
В случае неисправности выходы приходят 
в определенное (конфигурируемое) состо-
яние.

Безопасность хранения данных
EEPROM

Напряжение питания
DC 20… 30 В,
остаточная пульсация <5%
потребляемая мощность ≤ 3 Вт
с защитой от перепутывания полярности.
Работа только в SELV- или PELV-сетях

Электрические соединения
винтовые зажимы до 2,5 мм2

Допустимая температура
окружающей среды
-10… +60 °C

Температура хранения
-20… +75 °C

Климатические условия
отн. влажность ≤ 75%, без конденсации

Пылевлагозащита (по EN 60 529)
IP 20

Электробезопасность
по EN 61 010
изоляционное расстояние в воздухе и ток 
утечки для:
- категории перенапряжения II
- степени загрязнения 2

Электромагнитная совместимость
по EN 61 326
помехоустойчивость: промышленные тре-
бования
излучение помех: класс В

Корпус
поликарбонат, для монтажа на несущую 
рейку

Монтаж
на DIN-рейку 35 х 7,5 мм по EN 60 715

Рабочее положение
произвольное

Масса
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Abmessungen

Durchbruchzapfen (4 mal)
für Wandbefestigung

Ventilation (PBT)

Bohrplan

M12 Einbaustecker
5-polig

M12 Einbaubuchse
8-polig

M12 Einbaustecker
8-polig

M12 Buchse
(PBT / PA)

� 163

� 116.4

Messumformer mit M12 Stecker und M12 Buchsen

Messumformer mit separatem Sensor
(Grundtypergänzung /20, /25, /60 oder /65)

Kabelverschraubung
M16 x 1,5 (PA)

Blindstopfen
M16 x 1,5 (PA)

�131

105

Messumformer mit Kabelverschraubung M16
(nur bei Ausführung "Kopfmessumformer" möglich)

 150 г

Константа ячейки Диапазоны измерений
интервал показаний / единица измерения

K = 0,01 1/см 0…1,000 мкСм/см 0…1,000 μmho/ cm 1000… 9999 кОм*см 1,00… 99,99 МОм*см 1

K = 0,01 1/см 0…2,00 мкСм/см 0…2,00 μmho/ cm 500… 9999 кОм*см 0,50… 50,00 МОм*см 1

K = 0,01 1/см 0…5,00 мкСм/см 0…5,00 μmho/ cm 200… 9999 кОм*см 0,20… 20,00 МОм*см 1

K = 0,01 1/см 0…20,00 мкСм/см 0…20,00 μmho/ cm 50… 2500 кОм*см 0,05… 2,50 МОм*см 2

K = 0,1 1/см 0…5,00 мкСм/см 0…5,00 μmho/ cm 200… 9999 кОм*см 0,20… 20,00 МОм*см 1

K = 0,1 1/см 0…20,00 мкСм/см 0…20,00 μmho/ cm 50… 2500 кОм*см 0,05… 2,50 МОм*см 1

K = 0,1 1/см 0…200,0 мкСм/см 0…200,0 μmho/ cm 5,0… 250,0 кОм*см  - 2

K = 0,1 1/см 0…1000 мкСм/см 0…1000 μmho/ cm 1,00… 50,00 кОм*см  - 3

K = 1 1/см 0…500,0 мкСм/см 0…500,0 μmho/ cm 2,00… 99,99 кОм*см  - 1

K = 1 1/см 0…1000 мкСм/см 0…1000 μmho/ cm 1,00… 50,00 кОм*см  - 3

K = 1 1/см 0…2,00 мСм/см 0…2,00 mmho/cm 0,50… 25,00 кОм*см  - 2

K = 1 1/см 0…10,00 мСм/см 0…10,00 mmho/cm 0,10… 5,00 кОм*см  - 3, 4

K = 1 1/см 0…20,00 мСм/см 0…20,00 mmho/cm  -  - 2

K = 1 1/см 0…100,00 мСм/см 0…100,00 mmho/cm  -  - 3, 4

K = 3 1/см 0…30,00 мСм/см 0…30,00 mmho/cm  -  - 3, 4

K = 10 1/см 0…100,00 мСм/см 0…100,00 mmho/cm  -  - 3, 4

K = 10 1/см 0…200,00 мСм/см 0…200,00 mmho/cm  -  - 3

- Диапазон измерения невозможен

Следующие отклонения характеристики относятся к мкСм/см или мСм/см
1 Отклонение характеристики ≤ 1%
2 Отклонение характеристики ≤ 1,5%
3 Отклонение характеристики ≤ 2%
4 Для температур 
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Typenblatt 20.2755

Technische Daten
Allgemein

A/D-Wandler
Auflösung: 15 Bit
Abtastzeit: 500 ms = 2 Messungen/s

Spannungsversorgung
Zum Betrieb an SELV- und 
PELV-Stromkreisen.
Serienmäßig:
DC 19…31 V (nominal DC 24 V),
das Gerät ist verpolungssicher
Restwelligkeit: < 5%
Bei Typenzusatz 844:
AC 24 V ±10%, 50...60 Hz
Leistungsaufnahme
mit Display: ≤ 3 W
Leistungsaufnahme
ohne Display: ≤ 2,6 W

Schaltleistung der Halbleiterrelais
U < 50 V AC/DC
I ≤ 200 mA

Elektrischer Anschluss
Schraubsteckklemmen 2,5 mm2 oder 
M12-Stecker / Buchsen

Anzeige (option)
Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung;
Kontrast einstellbar
Abmessungen: 62 x 23 mm

zulässige Umgebungstemperatur
(Messumformer)
-5…+50°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

zulässige Lagertemperatur
(Messumformer)
-10…+75°C
max. 93% rel. Luftfeuchte, ohne Betauung

Schutzart (Messumformer)
IP 67

Gehäuse
Polyamid (PA)

Gewicht
abhängig vom Ausführung und Prozessan-
schluss 

ca. 0,3...2 kg

Leitfähigkeits-/ Konzentrations-
Messumformer

Konzentrationsmessung
(in der Gerätesoftware implementiert)
– NaOH (Natronlauge)

0...15 Gew.% oder 25...50 Gew.%

– HNO3 (Salpetersäure)
0...25 Gew.% oder 36...82 Gew.%

– Kundenspezifische Konzentrationskurve
frei programmierbar über Setup-Pro-
gramm (siehe "Sonderfunktionen")

Kalibrier-Timer
einstellbar: 0...999 Tage (0 = Aus)

Ausgangssignal Leitfähigkeit / Konzentra-
tion
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA

Das Ausgangssignal ist frei skalierbar

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Vier Messbereiche können ausgewählt wer-
den. Über einen externen Schalter oder eine
SPS kann einer dieser Messbereiche aktiviert

werden.

Hinweis:
Die Gesamtgenauigkeit bildet sich aus der
Genauigkeit des Messumformers + der Ge-
nauigkeit des Sensors.

Temperatur-Messumformer

Temperaturerfassung
manuell -20,0 ... 25,0 ... 150°C/°F
oder automatisch

Temperatur-Messbereich
-20 ... 150°C/°F

Kennlinie 
linear

Genauigkeit
≤ 0,5% vom Messbereich

Umgebungstemperatureinfluss
≤ 0,1%/K

Ansprechgeschwindigkeit
bei freistehendem Temperatursensor
t09 ≤ 6 s
bei innenliegenden Temperatursensor
t09 ≤ 2 min

Ausgangssignal Temperatur
0...10 V / 10...0 V
2...10 V / 10...2 V
0...20 mA / 20..0 mA
4...20 mA / 20..4 mA
Das Ausgangssignal ist im Bereich 
-20 .... +200°C frei skalierbar
Der Sensor kann im Bereich -10 .... +100°C 
eingesetzt werden.

Bürde
≤ 500Ω bei Stromausgang
≥ 2kΩ bei Spannungsausgang

Analogausgang bei "Alarm"
Low (0 mA / 0 V / 3,4 mA / 1,4 V)
oder
High (22,0 mA / 10,7 V)
oder
ein fest einstellbarer Wert

Messbereiche
Messumformer

Genauigkeit
(in % vom Mess-
bereichsumfang)

0...500 µS/cm 

≤ 0,5%

0...1000 µS/cm 
0...2000 µS/cm 
0...5000 µS/cm 
0...10 mS/cm 
0...20 mS/cm 
0...50 mS/cm 
0...100 mS/cm 
0...200 mS/cm 
0...500 mS/cm 
0...1000 mS/cm 
0...2000 mS/cm 1

Funktion der Binäreingänge

Einstellungsparameter binärer Eingang 1 binärer Eingang 2

Messbereichs- /
Temperatur-
koeffizienten-
umschaltung

MB1 / Tk1 offen offen

MB2 / Tk2 geschlossen offen

MB3 / Tk3 offen geschlossen

MB4 / Tk4 geschlossen geschlossen

Tastaturverriegelung geschlossen X

Hold-Funktion X geschlossen

Absalz-Funktion Start schließen (Flanke 0 - 1) offen

Absalz-Funktion Stop offen schließen (Flanke 0 - 1)

 85°C и температурного коэффициентаTK > 2,2%/К отклонения характеристики могут быть больше
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Управление через Setup-интерфейс

Ячейка электропроводности JUMO JUMO ecoTRANS Lf 03

штекерная 
головка

неразъемный
кабель

Штекер М12

Внешний 
электрод

05.07/00440101
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Anschlussplan
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 L+ L-

Setup-Anschluss

Anschluss einer Leitfähigkeitsmesszelle

* Anschlussart 2-Leiter

Leitfähigkeitsmesszelle
(JUMO-Typen)

JUMO ecoTRANS Lf 03

Steckkopf Festkabel M12-Stecker
Außen-
elektrode

Weiß 1 14

Innen-
elektrode

2 Braun 2 13

Temperatur-
sensor

1 Gelb 3 9*
3 Grün 4 12*

Abmessungen

Bedienung per Setup-Schnittstelle

P

K1

EXIT

JUMO ecoTRANS Lf 03

JUMO PC-Setup-Software
mehrsprachig D / GB / F

PC oder Notebook mit 
RS232-Schnittstelle
Betriebsystem:
■ Windows ’98

■ Windows 2000®

■ Windows XP®

■ Windows NT® ab 4.0

PC-Interface-Leitung

Штекер М12 1 14

Внутренний 
электрод

2 коричневый 2 13

Датчик
температуры

1 желтый 3 9*

3 зеленый 4 12*

* подключение по 2-проводной схеме

05.07/00440101
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Anschlussplan
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 L+ L-

Setup-Anschluss

Anschluss einer Leitfähigkeitsmesszelle

* Anschlussart 2-Leiter

Leitfähigkeitsmesszelle
(JUMO-Typen)

JUMO ecoTRANS Lf 03

Steckkopf Festkabel M12-Stecker
Außen-
elektrode

Weiß 1 14

Innen-
elektrode

2 Braun 2 13

Temperatur-
sensor

1 Gelb 3 9*
3 Grün 4 12*

Abmessungen

Bedienung per Setup-Schnittstelle

P

K1

EXIT

JUMO ecoTRANS Lf 03

JUMO PC-Setup-Software
mehrsprachig D / GB / F

PC oder Notebook mit 
RS232-Schnittstelle
Betriebsystem:
■ Windows ’98

■ Windows 2000®

■ Windows XP®

■ Windows NT® ab 4.0

PC-Interface-Leitung
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Anschlussplan
1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 L+ L-

Setup-Anschluss

Anschluss einer Leitfähigkeitsmesszelle

* Anschlussart 2-Leiter

Leitfähigkeitsmesszelle
(JUMO-Typen)

JUMO ecoTRANS Lf 03

Steckkopf Festkabel M12-Stecker
Außen-
elektrode

Weiß 1 14

Innen-
elektrode

2 Braun 2 13

Temperatur-
sensor

1 Gelb 3 9*
3 Grün 4 12*

Abmessungen

Bedienung per Setup-Schnittstelle

P

K1

EXIT

JUMO ecoTRANS Lf 03

JUMO PC-Setup-Software
mehrsprachig D / GB / F

PC oder Notebook mit 
RS232-Schnittstelle
Betriebsystem:
■ Windows ’98

■ Windows 2000®

■ Windows XP®

■ Windows NT® ab 4.0

PC-Interface-LeitungПК-интерфейсный кабель

Setup-программа для ПК 
на русском языке

Персональный или
портативный компьютер
с интерфейсом RS232
Операционная система:
 �  Windows ‘98®
 �  Windows 2000®
 �  Windows XP®
 �  Windows NT® от 4.0

Размеры

Схема подключения

Разъем 
Setup
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Выходы Распределение выводов Обозначение

I
Аналоговый выход: электропровод-
ность
(гальваническая развязка)

5
6

+
-
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

II
Аналоговый выход: температура
(гальваническая развязка)

7
8

+
-
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

III
Реле

1
3
4

полюс 
размыкающий контакт
замыкающий контакт
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Выход типа «Открытый коллектор» 1
(гальваническая развязка)

1
3

GND
+
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Выход типа «Открытый коллектор» 2
(гальваническая развязка)

1
4

GND
+
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Измерительные входы Распределение выводов Обозначение

Ячейка электропроводности 14  внешний электрод (для коаксиальных ячеек)
13  внутренний электрод (для коаксиальных ячеек)
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Термометр сопротивления
с двухпроводной схемой
подключения

9
12
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Термометр сопротивления
с трехпроводной схемой
подключения

9
11
12
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Термометр сопротивления
с четырехпроводной схемой
подключения

9
10
11
12

05.07/00440101

Seite 5/7Typenblatt 20.2732

JUMO GmbH & Co. KG Telefon: +49 661 6003-714
Hausadresse: Moltkestraße 13 - 31, 36039 Fulda, Germany Telefax: +49 661 6003-605
Lieferadresse: Mackenrodtstraße 14, 36039 Fulda, Germany E-Mail: mail@jumo.net
Postadresse: 36035 Fulda, Germany Internet: www.jumo.net

Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +

Напряжение питания Распределение выводов Обозначение

Напряжение питания
(с защитой от перепутывания 
полярности)

L-
L+
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Ausgänge Anschlussbelegung Symbol
I
analoger Istwertausgang Leitfähigkeit
(galvanisch getrennt)

5
6

+
-

II
analoger Istwertausgang Temperatur
(galvanisch getrennt)

7
8

+
-

III
Relais

1
3
4

Pol
Öffner
Schließer

Open-Collector-Ausgang 1
(galvanisch getrennt)

1
3

GND
+

Open-Collector-Ausgang 2
(galvanisch getrennt)

1
4

GND
+

Messeingänge Anschlussbelegung Symbol
Leitfähigkeitsmesszelle 14

13
Außenelektrode bei Koaxialmesszellen
Innenelektrode bei Koaxialmesszellen

Widerstandsthermometer
in Zweileiterschaltung

9
12

Widerstandsthermometer
in Dreileiterschaltung

9
11
12

Widerstandsthermometer
in Vierleiterschaltung

9
10
11
12

Spannungsversorgung Anschlussbelegung Symbol
Spannungsversorgung
(mit Verpolungsschutz)

L-
L+

5 6

+ -

7 8

+ -

413

P
SÖ

1 3

GND +

1 4

GND +

14 13

�

9 12

�

911 12

�

11 129 10

L- L+

- +
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Пример подключения для выхода «открытый коллектор»
Подключение реле

RA – токоограничительный резистор для макс. I = 100 мА
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Anschlussbeispiel für Open-Collector-Ausgang
Anschluss eines Relais

ecoTRANS Lf 03

GND

3

1

max. DC 35V/100mA

24V Versorgung

+24V

SPS

Digitaleingang

24V VersorgungecoTRANS Lf 03

RA

DC 24V Nennwert

GND

+24V

GND

3

1

max. DC 35V/100mA

Anschluss einer SPS

RA ist ein Begrenzungswiderstand für einen Strom I 
von maximal 100mA

ecoTRANS Lf 03 Напряжение питания 24 В

Подключение системы 
верхнего уровня

PLC
цифровой вход

Номинальное 
значение 24 В DC

ecoTRANS Lf 03 Напряжение питания 24 В

макс. 35 В DC/ 100 мА
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Данные для заказа: JUMO ecoTRANS Lf 03, 
микропроцессорный измерительный преобразователь / коммутационный аппарат 
для величины электропроводности или удельного сопротивления и температуры

(1) Базовый тип

202732 JUMO ecoTRANS Lf 03,
микропроцессорный измерительный преобразователь /коммутационный аппарат для величины 
электропроводности или удельного сопротивления и температуры

(2) Выход I (электропроводность / удельное сопротивление)
х 888 аналоговый выход, свободно программируемый

(3) Выход II (температура)
х 888 аналоговый выход, свободно программируемый

(4) Выход III (переключающий)
х 101 1 х реле, переключающий контакт
х 177 2 х открытый коллектор

(5) Типовые дополнения
х 000 нет
о 024 в комплекте с Setup-программой

Ключ заказа

Пример заказа

Поставляется со склада в Германии

Тип Примечание Арт. №

202732/888-888-101/000 релейный выход 00441865

202732/888-888-177/000 выход типа «открытый коллектор» 00441866

202732/888-888-101/024 релейный выход, Setup-программа 00441867

Принадлежности

Описание Арт. №

Setup-программа для JUMO ecoTRANS Lf 03 00441961

ПК-интерфейсный кабель с TTL-/RS232-конвертором и адаптером 00350260

ПК-интерфейсный кабель USB / TTL-конвертором и двумя адаптерами 00456352

Имитатор величины электропроводности (см. типовой лист 20.2711) 00300478

Блок питания, тип PS5R-A24 для монтажа на DIN-рейку
Входное напряжение 100…240 В AC / 50…60 Гц, выходное напряжение 24 В DC / 0,3 A

00374661
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Bestellangaben:JUMO ecoTRANS Lf 03
Mikroprozessor-Messumformer / -Schaltgerät 
für Leitfähigkeit bzw. Widerstand und Temperatur

(1) Grundtyp

202732
JUMO ecoTRANS Lf 03, 
Mikroprozessor-Messumformer / -Schaltgerät für Leitfähigkeit bzw. Widerstand und Temperatur

(2) Ausgang I (Leitfähigkeit / Widerstand)
x 888 analoger Istwertausgang, frei programmierbar

(3) Ausgang II (Temperatur)
x 888 analoger Istwertausgang, frei programmierbar

(4) Ausgang III (schaltend)
x 101 1x Relais, Umschaltkontakt
x 177 2x Open-Collector

(5) Typenzusätze
x 000 Keine
o 024 mit PC-Setup-Software

(1) (2) (3) (4) (5)
Bestellschlüssel / - - /
Bestellbeispiel 202732 / 888 - 888 - 101 / 000

Lagerausführungen (Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Zubehör (Lieferung in 3 Arbeitstagen nach Auftragseingang)

Typ Anmerkung Verkaufs-
Artikel-Nr.

202732/888-888-101/000 Relaisausgang 20/00441865
202732/888-888-177/000 Open-Collector 20/00441866
202732/888-888-101/024 Relaisausgang, inklusive Setup-Software 20/00441867

Bezeichnung Verkaufs-
Artikel-Nr.

PC-Setup-Software für JUMO ecoTRANS Lf 03 20/00441961
PC-Interfaceleitung mit TTL / RS-232-Umsetzer und Adapter 70/00350260
PC-Interfaceleitung mit USB / TTL-Umsetzer und zwei Adaptern 70/00456352
Leitfähigkeitssimulator (siehe Typenblatt 20.1090) 20/00300478
Schaltnetzteil, Typ PS5R-A24 zur Hutschienenmontage
Eingangsspannung 100 ... 240V AC / 50 ... 60Hz, Ausgangsspannung 24V DC / 0,3A

20/00374661


