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О компании

Группа компаний «РЕАМ» с 2001 года занимается проектированием и
изготовлением фильтроэлементов на основе проволочного проницаемого
материала (металлическая резина) - ППМ. 
С 2005 года элементы из ППМ используются для скважинных фильтров.
В 2009 году компания «РЕАМ» предлагает на рынке фильтры-входные модули
собственного производства.
Металлическая резина представляет собой упругую пространственно
ориентированную проволочную структуру, получаемую методом холодного
прессования. Материал - коррозионностойкая сталь 12Х18Н10Т. 



Фильтроэлементы из проволочно-
проницаемых материалов (ППМ)

Изменение тонкости фильтрации по длине
фильтроэлемента с номинальной тонкостью

200 мкм
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Обозначение D, мм D1, мм

ФСН-94х84х35
94 84

35
ФСН-94х84х70 70
ФСН-105х95х35

105 95
35



Низкое гидравлическое сопротивление (за счет обтекания проволоки
цилиндрической формы) ППМ позволяет уменьшить габаритную длину
фильтра-входного модуля по сравнению с другими фильтрующими
системами, что положительно сказывается на эксплуатации
оборудования в скважинах с высоким темпом изменения кривизны
ствола.
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Особенности фильтроэлементов из
проволочно-проницаемых материалов

(ППМ)

Обтекание цилиндров и
пластины при одинаковых

условиях (Re=0,01)
Taneda, 1979
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Особенности фильтроэлементов из
проволочно-проницаемых материалов

(ППМ)

Расходно-перепадная характеристика
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Особенности фильтроэлементов из
проволочно-проницаемых материалов

(ППМ)

Динамика засоряемости
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Серийные поставки фильтров ФВПР
в ОАО “Самаранефтегаз”

Установки габарита 5:
200 м3/сут, 200 мкм

Установки габарита 5А:
400 м3/сут, 200 мкм
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Фильтр ФВПР5-12-040-200-200
скв. №714 Кудиновское м-е

подъем по ГТМ (сентябрь 2010 г)

Состояние
фильтроэлементов
после подъема

Состояние
фильтроэлементов
после промывки

На поверхности
отложения АСПО
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Состояние рабочих ступеней

Износ опорных шайб
составил менее 5%
при наработке 92 сут.

Фильтр ФВПР5-12-040-200-200
скв. №714 Кудиновское м-е

подъем по ГТМ (сентябрь 2010 г)
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Отказ фильтра ФВПР5-12-040-200-200
скв. №856 (декабрь 2010 г)

Слом вала фильтра:
группа прочности - Т12
диаметр - 17 мм

Причина: режим расклинивания насоса
Проблема решена увеличением
диаметра вала (22мм) и заменой стали
с пределом текучести 1100 МПа (Т11)

Состояние
фильтроэлементов
после подъема
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Ремонтопригодность

Модульность, простота конструкции
и высокая степень унификации
снижают себестоимость ремонта

фильтров ФВПР
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Ремонтопригодность

До 10% отбраковки
фильтроэлементов -

механические повреждения
при спускоподъемных

операциях и транспортировке
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Регенерируемость

Восстановление пропускной способности
фильтроэлемента

Мойка установкой высокого давления, паровая мойка, 
мойка в растворителях



Механизированная добыча 2012 РЕАМ-РТИ

Регенерируемость

Прогнозируемая регенерационная
способность фильтроэлементов из

ППМ — более 80% 
(по гидравлическому сопротивлению)

Фильтроэлементы
прошедшие мойку
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Результаты эксплуатации

В ходе эксплуатации фильтры ФВПР5-12 подтвердили следующие
параметры:

1. Ремонтопригодность (небольшие трудозатраты, регенерируемость
или замена коротких фильтроэлементов при необходимости).

2. Надежность конструкции.
3. Коррозионная и эрозионная стойкость применяемой стали и

специальных покрытий.

Выявленные в ходе эксплуатации недостатки конструкции и их
устранение:
1. Слабая коррозионная стойкость оцинкованных наконечников
фильтроэлементов:

Устранено заменой на нержавеющую сталь.
2. Поломка вала при нештатных ситуациях:

Устранено увеличением диаметра вала и переходом на менее
хрупкие стали.

3. Повреждения наконечников фильтроэлементов при СПО:
Устранено изменениями конструкции центраторов.
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Перспективы развития

Новые габариты фильтров для УЭЦН и УЭВН

Погружные фильтры для ШГНФильтры для газодобычи
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Спасибо за внимание!


