
WEDECO серия TE / TA

Дезинфекция воздушного пространства 
в резервуарах с чистой водой



Система серии TE/TA состоит из высокоинтенсивной УФ лампы 

низкого давления (технология Spektrotherm®), размещенной

в кварцевом чехле. Для обеспечения более высокого уровня 

защиты кварцевого чехла, серия TE оснащена рамкой из

нержавеющей стали. Иммерсионный УФ модуль со стороны

подключения имеет свободный фланец. Необходимое число

УФ ламп зависит от размеров ёмкости и условий применения.

Непрерывное обеззараживание воздушного
  

пространства в резервуарах с чистой водой

Система УФ дезинфекции WEDECO TE/TA

УФ лампа

подключение

свободный 
фланец

Пример инсталляции:

рамка из
нержавеющей стали

    
 

 

 470

 920

 1,700

   Тип                                     Соединительный                           Энергопотребление                                     Длина  
      фланец   (кВт/ кВА)                                               (мм)

       DN 5 0 (свободный фланец)  

       DN 50 (свободный фланец) 

            без фланца

 TE 450
 TE 900
 TA 25143

  0.09 / 0.48

  0.17 / 0.50

  0.32 / 0.78

Технические характеристики

    дезинфекция емкостей при

    низком энергопотреблении

u высокий выход UV-C энергии  

    в сочетании с малыми  

    габаритами системы

u Spektrotherm® - технология  

    УФ ламп. Превосходная  

    температурная стабильность

u высокий ресурс УФ лампы

u простота в эксплуатации и  

    обслуживания

u TE-системы более безопасны   

    благодаря защитной рамке

ПРЕИМУЩЕСТВА

u отличная и надежная
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