
 
WEDECO серия "LBX"
Экологически безопасная УФ дезинфекция 
жидкостей с низким коэффициентом 
пропускания бактерицидного излучения



Системы УФ дезинфекции серии "LBX"

  Серия LBX отвечает всем требованиям для 

безопасного, экономичного и экологически 

безвредного обеззараживания жидкостей с 

низким уровнем пропускания бактерицидного

ультрафиолетового излучения:

• Сточная вода

• Питьевая вода

• Техническая вода

• Сахарный сироп

  Особое расположение ламп позволяет 

производить обработку воды с низким 

коэффициентом пропускания УФ излучения. 

Tип
Ра сход*

м³/ч

 
   Фланец

Энергопотребление

(кВт / кВА)

Размеры УФ реактора 

Д x В x Ш мм

LBX 3 2,8 1 1/2 * 0,10 935 x 135 x 100

LBX 10 12 DN 50 0,34 930 x 280 x 200

LBX 20 24 DN 80 0,60 930 x 323 x 245

LBX 33 33 DN 80 0,76 930 x 348 x 275

LBX 50 52 DN 100 1,10 930 x 398 x 315

LBX 90 86 DN 150 1,50 1.530 x 388 x 275

LBX 120 134 DN 150 2,30 1.530 x 428 x 315

LBX 200 230 DN 200 3,70 1.535 x 510 x 400

LBX 400 368 DN 250 5,90 1.535 x 585 x 470

LBX 550 576 DN 300 8,80 1.540 x 720 x 600

LBX 750 778 DN 400 11,60 2.400 x 825 x 700

LBX 1000 982 DN 400 14,50 2.400 x 895 x 770

* - УФ доза 40 мДж/см 2 при коэффициенте пропускания 70%. 
®Начиная с системы LBX 90 применяются УФ лампы технологии Spektrotherm.

ПРЕИМУЩЕСТВА

u Максимальная производительность 

    при низких коэффициентах 

    пропускания УФ излучения.

u Эффективнаяи э кологически

   б езопаснаяи нактивация

   б олезнетворныхб актерий, 

вирусов,д рожжейи п аразитов. 

u Исключительно низкие  

    эксплуатационные расходы

    благодаря эффективным

    электронным компонентам  

    управления нового поколения.

u Отстсутствуют побочные 

    продукты обеззараживания 

    (в отличие от хлорирования).

 

    Компактный дизайн.

u Автоматическая система 

    механической очистки.  

u

u Мониторинг и контроль излучения 

    с помощью  калиброванного 

    УФ датчика.

u Эффективнаяс истема 

   р егулированиям ощности

   б актерицидногои злучения.

ООО  «СтройПромИмпорт»
Адрес: 603079,г. Нижний 
Новгород, Московское 
шоссе, 181, офис 6.                
тел.: (831) 279-98-35
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